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แบบประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุม  
การประกอบกิจการโรงสีข้าว 

----------------------------------------------- 
กิจการที่  

(Case Number ) 
ผ.ก -  

วันที่ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน ผู้รับการตรวจประเมิน 
   

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1) ชื่อสถานประกอบกิจการ............................................................................................................................................... 

2) ที่ตั้งสถานประกอบกิจการ  เลขท่ี................. หมู่ที่ .................. ซอย............................... ถนน.................................. 

    ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต..............................................จังหวัด...........................................  

    รหัสไปรษณีย์......................................... โทรศัพท.์.............................................โทรสาร........................................... 

3) ค่าพิกัดของสถานประกอบกิจการ X = ………………..…………………...……  Y = ………………………..……………………….. 

4) ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

         มีใบอนญุาต  เลขทีใ่บอนญุาต……….……………………………………………………………………………………………..………… 

         ออกให้เมื่อวันที่................................................................  หมดอายุเมื่อวันที่........................................................  

         ไม่มีใบอนญุาต 

5) ชื่อผู้ขอใบอนุญาต (ระบุตามปรากฏในใบอนุญาต).................................................................................................... 

6) ชื่อเจ้าของ (ระบุชื่อผู้เป็นเจ้าของด าเนินการจริง)...................................................................................................... 

7) ปีที่เริ่มด าเนินการ พ.ศ. .............................................................................................................................................. 

8) ขนาดพ้ืนที่สถานประกอบกิจการ 

    8.1) พ้ืนที่ทั้งหมด.................................................................... ไร่ 

    8.2) พ้ืนที่อาคารประกอบกิจการ............................................ ตารางเมตร 

9) เวลาท างานของสถานประกอบกิจการ 

    9.1) ส่วนงานส านักงาน เริ่มตั้งแต่เวลา.........................น.  ถึง..........................น.  รวม.......................วัน/สัปดาห์   

    9.2) ส่วนงานผลิต เริ่มตั่งแต่เวลา.................................น.  ถึง...........................น.  รวม......................วัน/สัปดาห์ 

  กะที่ 1 เริ่มตั้งแต่เวลา..............................น.  ถึง...........................น.      

  กะที่ 2 เริ่มตั้งแต่เวลา..............................น.  ถึง...........................น.      
  กะที่ 3 เริ่มตั้งแต่เวลา..............................น.  ถึง...........................น.   

    9.3) ส่วนงานอื่นๆ (ถ้ามี) ระบ.ุ..................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 
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ข้อมูลทั่วไป (ต่อ) 
10) จ านวนผู้ปฏิบัติงานประจ า  รวม..........................................คน  
    10.1) ส่วนงานส านักงาน     ชาย....................................... คน  หญิง..................................... คน 
    10.2) ส่วนงานผลิต           ชาย....................................... คน  หญิง.................................... คน 
    10.3) ส่วนงานอื่นๆ(ถ้ามี)    ชาย........................................ คน  หญิง..................................... คน 
 

11) แผนผังที่ตั้งแสดงเส้นทางเข้า – ออกและบริเวณใกล้เคียงในระยะ 1 กิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12) แผนผังภาพรวมของกระบวนการผลิต พร้อมชี้แจงรายละเอียด 
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ข้อมูลทั่วไป (ต่อ) 
13) ชนิดของวัตถุดิบ/ สารเคมี ที่ใช้ในกระบวนการผลิต และปริมาณการจัดเก็บ 
     13.1) ชนิด....................................................... ปริมาณการจัดเก็บ.......................................................................... 
     13.2) ชนิด....................................................... ปริมาณการจัดเก็บ..........................................................................          
     13.3) ชนิด....................................................... ปริมาณการจัดเก็บ..........................................................................      
     13.4) ชนิด....................................................... ปริมาณการจัดเก็บ.......................................................................... 
     13.5) ชนิด....................................................... ปริมาณการจัดเก็บ.......................................................................... 
     13.6) ชนิด....................................................... ปริมาณการจัดเก็บ.......................................................................... 
     13.7) ชนิด....................................................... ปริมาณการจัดเก็บ.......................................................................... 
     13.8) ชนิด....................................................... ปริมาณการจัดเก็บ.......................................................................... 
 
14) ชนิดของเครื่องจักร/ เชื้อเพลิง ที่ใช้ในกระบวนการผลิต 
     14.1) ชนิด.........................................................ปริมาณ............................................................................................ 
     14.2) ชนิด.........................................................ปริมาณ............................................................................................        
     14.3) ชนิด.........................................................ปริมาณ............................................................................................      
     14.4) ชนิด.........................................................ปริมาณ............................................................................................         
     14.5) ชนิด.........................................................ปริมาณ............................................................................................        
     14.6) ชนิด.........................................................ปริมาณ............................................................................................      
     14.7) ชนิด.........................................................ปริมาณ............................................................................................      
     14.8) ชนิด.........................................................ปริมาณ............................................................................................ 
      
15) การจัดท าแผนหรือมาตรการจัดการ ควบคุม ดูแล สถานประกอบกิจการใน ระยะก่อนก่อสร้าง (ตรวจสอบจาก
เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง) 
         15.1) มีแผนหรือมาตรการ  ในประเด็นเกี่ยวกับ    
               15.1.1) สถานที่ตั้ง   
               15.1.2) สุขลักษณะสถานประกอบกิจการ 
               15.1.3) ความปลอดภัยของเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์  
               15.1.4) การปูองกันเหตุร าคาญ เช่น ฝุุนละออง เสียงดัง น้ าเสีย เป็นต้น 
               15.1.5) ประเด็นอ่ืนๆ (ถ้ามี) ระบ.ุ................................................................................................................ 
               ......................................................................................................................................................................... 
         15.2) ไม่มีแผนหรือมาตรการ  
 
16) มีการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงใน ระยะก่อนก่อสร้าง สถานประกอบกิจการ     
     (ถ้ามี) ระบ.ุ.....…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 2 มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการระยะก่อนประกอบการ  
  

มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ ระยะก่อนประกอบการ ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 สถานที่ตั้ง 

 1.1 โรงสีข้าวที่ใช้เครื่องจักรในการผลิตต้อง ไม่ตั้งอยู่ในบริเวณ
บ้านพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัย และบ้านแถวเพ่ือการอาศัย1 

1.2 โรงสีข้าวที่ใช้เครื่องจักรในการผลิตขนาดน้อยกว่า 30                   
ตันต่อวัน ต้องห่างจากเขตชุมชน ศาสนสถาน สถานศึกษา 
สถานพยาบาล ถนนสาธารณะ สถานที่สาธารณะไม่น้อยกว่า50 
เมตร1  

1.3 โรงสีข้าวที่ใช้เครื่องจักรในการผลิตขนาดตั้งแต่ 31 ตันต่อวัน 
ต้องห่างจากเขตชุมชน ศาสนสถาน สถานศึกษา สถานพยาบาล 
ถนนสาธารณะ สถานที่สาธารณะไม่น้อยกว่า 100 เมตร1  

1.4 ตั้งอยู่ในท าเลและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีบริเวณเพียง
พอที่จะประกอบกิจการตามขนาดและประเภทหรือชนิดของ     
โรงสีข้าว1 

   

2 สุขลักษณะสถานประกอบกิจการ 

 2.1 กรณีท่ีสถานประกอบกิจการมีอาคารและอยู่ในพื้นท่ีที่ควบคุม
โดยกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ให้ปฏิบัติตามข้อก าหนด
ของกฎหมายนั้น (ตรวจสอบได้จากเอกสาร อ1 ใบอนุญาตก่อสร้าง
อาคาร) 

2.2 กรณีท่ีสถานประกอบกิจการอยู่นอกเขตพ้ืนที่ควบคุมตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

   1) อาคารต้องมีความม่ันคงแข็งแรง วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างต้อง
เหมาะสมกับการประกอบกิจการโรงสีข้าวตามขนาดและประเภท
หรือชนิดของโรงสีข้าว รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดการลุกลามของอัคคีภัย1 

   2) พ้ืนต้องมีความม่ันคง แข็งแรง ไม่มีน้ าขังหรือลื่น อันอาจ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย1 

   3) มีประตู หรือทางเข้า-ออก ที่มีความกว้างเพียงพอ กับการ
เข้า-ออก ของยานพาหนะ และการเคลื่อนย้ายในกรณีฉุกเฉิน โดย
ให้เป็นไปตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

   4) มีการแบ่งพ้ืนที่ด าเนินกิจการแต่ละส่วนอย่างเป็นสัดส่วนและ
เหมาะสม 

2.3 มีระบบการระบายอากาศภายในอาคาร ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร  
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มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ ระยะก่อนประกอบการ ผ่าน ไม่ผ่าน 

   1) กรณีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ : มีประตู หน้าต่าง 
หรือช่องระบายอากาศด้านติดกับอากาศภายนอกเป็นพื้นที่รวมกัน 
ไม่น้อยกว่า 10% ของพ้ืนที่ของห้องนั้น6    
   2) กรณีการระบายอากาศโดยวิธีกล : จัดให้มีอุปกรณ์ขับเคลื่อน
อากาศ ซึ่งต้องท างานตลอดเวลาระหว่างที่ใช้สอย เพื่อให้เกิดการ
น าอากาศภายนอกเข้ามา 

2.4 กรณีที่สถานประกอบกิจการมีอาคาร ต้องจัดให้มีทางหนีไฟ 
บันไดหนีไฟ ที่ท าด้วยวัสดุทนไฟ พร้อมแผนผังแสดง โดยต้องมีปูาย
แสดงให้เห็นเด่นชัด สามารถมองเห็นได้ชัดเจน แม้ในขณะไฟฟูาดับ 
ทั้งนี้ รูปแบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
(ตัวอักษรขนาดความสูง ไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร หรือ
สัญลักษณ์ท่ีอยู่ในต าแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน และต้องมีแสงสว่าง
จากระบบไฟฟูาฉุกเฉินเพียงพอที่จะมองเห็นช่องทางหนีไฟได้
ชัดเจนขณะเพลิงไหม)้6 

3 ความปลอดภัยของ เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์  

 3.1 เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ ที่มีส่วนที่เป็น
อันตราย ต้องมีครอบปูองกันอันตราย 

3.2 เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ไฟฟูา ที่เปลือก
นอกเป็นโลหะ จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ปูองกันอันตรายจากไฟฟูาที่ได้
มาตรฐาน เช่น สายดิน เครื่องตัดไฟรั่ว  เป็นต้น    

3.3 การเดินสายไฟ ต้องเดินสายไฟให้เรียบร้อย หรือเดินในท่อ 
ร้อยสาย  

3.4 เครื่องล าเลียงขนส่งข้าว ซึ่งมีสายล าเลียงผ่านเหนือบริเวณท่ีมี
ผู้ปฏิบัติงานหรือทางเดิน ต้องมีเครื่องปูองกันของตกและรองรับ
ของตก และต้องมีเครื่องบังคับท่ีท าให้สายล าเลียงหยุดได้เม่ือ
เครื่องหยุดท างาน1 

3.5 จัดให้มีบันไดข้ึนลงเพ่ือการตรวจสอบ ดูแล เครื่องจักร
อุปกรณ์ ทั้งนี้บันไดต้องมีความม่ันคง แข็งแรง ขั้นบันได ไม่ลื่น 
และมีช่วงระยะห่างเท่ากันโดยตลอด1 

   

4 การป้องกันเหตุร าคาญ 
 จัดให้มีมาตรการ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติ เพ่ือปูองกัน เหตุ

ร าคาญที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่โดยปกติแก่ผู้อยู่
อาศัยในบริเวณใกล้เคียง  
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ส่วนที่ 3 มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการระยะประกอบการ  
 

มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ ระยะประกอบการ ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 สุขลักษณะสถานประกอบกิจการ 
 1.1 มีการท าความสะอาด และบ ารุงรักษาอาคารสถานประกอบ

กิจการ รวมทั้งพ้ืนที่ใช้สอยอื่นๆ เป็นประจ า  
   

2 ความปลอดภัยของ เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์  

 2.1 เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์  รวมถึงสวิตซ์และ
สายไฟต่างๆ ต้องจัดเก็บอย่างเป็นสัดส่วน เป็นระเบียบเรียบร้อย 
และปลอดภัย 

2.2 เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ ต้องได้รับการ
ตรวจตรา ท าความสะอาด ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาให้อยู่ใน            
สภาพดี  หากพบการช ารุด ต้องด าเนินการซ่อมแซมและแก้ไข 
พร้อมทั้ง จัดให้มีปูายหรือสัญญาณเตือนกรณีเครื่องจักรช ารุดหรือ
ขัดข้อง เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน 

2.3 มีการตรวจวัดและระบายความร้อนบริเวณเครื่องจักรเครื่องมือ
อุปกรณ์ท่ีให้ก าเนิดความร้อน หรือไอน้ าให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย
อย่างสม่ าเสมอ1  

   

3 การจัดการน้ าดื่ม น้ าใช้ และการสุขาภิบาลอาหาร 

 3.1 จัดให้มีน้ าดื่มที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ าดื่ม ส าหรับบริการ
ผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ (น้ าดื่ม ไม่น้อยกว่า 1 ที่ ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานไม่เกิน 40 คน และเพ่ิมข้ึนในอัตราส่วน 1 ที่ ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานทุกๆ 40 คน เศษของ 40 คน ถ้าเกิน 20 คน ให้ถือ
เป็น 40 คน)  3  และต้องตั้งอยู่ในบริเวณท่ีเหมาะสม โดยลักษณะ
การจัดบริการน้ าดื่ม ต้องไม่ก่อให้เกิดความสกปรกหรือการปนเปื้อน 

3.2 จัดให้มีน้ าใช้ที่สะอาด และมีปริมาณเพียงพอส าหรับการใช้ใน
แต่ละวัน 

3.3 สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้
ให้บริการแก่ผู้ปฏิบัติงาน ต้องมีการด าเนินการให้ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาลอาหาร 

3.4 จัดให้มีอ่างหรือท่ีล้างมือ พร้อมสบู่ ที่มีจ านวนเพียงพอและถูก
สุขลักษณะ 

   

4 การจัดการมลพิษทางอากาศ และมลพิษทางเสียง  
 4.1 กองวัสดุที่มีฝุุนละออง เช่น กองแกลบ ขี้เถ้าแกลบ และ                  

ร าข้าว ต้องปิดหรือปกคลุม หรือเก็บในอาคารที่ปิดมิดชิดเพ่ือ
ปูองกันฝุุนฟุูงกระจาย 
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มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ ระยะประกอบการ ผ่าน ไม่ผ่าน 

4.2 มีมาตรการให้รถบรรทุกใช้ผ้าคลุมวัตถุให้มิดชิดปูองกัน      
การหล่นร่วงและฟูุงกระจายของฝุุนละอองจากการขนย้ายแกลบ 
และข้ีเถ้าออกจากโรงสีข้าว 

4.3 จัดให้มีแนวกันชนโดยรอบก าแพงรั้วโรงงาน เช่น รั้วตาข่าย 
หรือปลูกต้นไม้สูง (ต้นอโศกอินเดีย ต้นสน) เพ่ือปูองกันการฟุูง
กระจายของฝุุน 2 

4.4 ติดตั้งระบบควบคุม ปูองกัน การฟูุงกระจายของฝุุนละออง 
เขม่า เถ้าถ่าน ในทุกกระบวนการผลิต ทั้งนี้ ปริมาณฝุุนละอองต้อง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  

1) ภายในสถานประกอบการ ปริมาณฝุุนละอองรวม (TSP) 
เฉลี่ย 8 ชั่วโมง จะต้องมีค่าไม่เกิน 15.0 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
และปริมาณฝุุนละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ต้อง
มีค่าไม่เกิน 5.0 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

2) ในบรรยากาศโดยทั่วไปของชุมชน ปริมาณฝุุนละอองรวม 
(TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง จะต้องมีค่าไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร และปริมาณฝุุนละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน  
(PM10) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

3) ก าหนดให้ฝุุนละอองฟูุงกระจายจากโรงสีข้าวขณะประกอบ
กิจการต้องมีค่าความแตกต่างของความเข้มข้นฝุุนละอองหรือ
อนุภาคขนาดเล็ก (PM10) ระหว่างจุดตรวจวัดเหนือลมกับจุด
ตรวจวัดใต้ลม ไม่เกิน ๐.๑๐๐ มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (๑๐๐ 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 10 

4.5 มีการควบคุมระดับเสียงจากการประกอบกิจการ  ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้ 

    1) ภายในสถานประกอบกิจการให้มีค่าเฉลี่ยของระดับเสียง    
(L Aeq) 8 ชั่วโมงท าการ ไม่เกิน 90 เดซิเบลเอ 

     2) ในชุมชนทั่วไปที่ตั้งบ้านเรือนใกล้เคียงกับสถานประกอบการ
ให้มีค่าเฉลี่ยของระดับเสียง (L Aeq) ในช่วงเวลากลางวัน (07.00-
22.00 น.) ไม่เกิน 55 เดซิเบลเอ และในช่วงเวลากลางคืน 
(22.00 - 07.00น.) ไม่เกิน 45 เดซิเบลเอ โดยเสียงดังที่ได้รับ
ต้องมีค่าเฉลี่ยของระดับเสียง(L Aeq) 24ชั่วโมงไม่เกิน70เดซิเบลเอ1 

5 การจัดการน้ าเสีย มูลฝอย ของเสียอันตราย และสิ่งปฏิกูล 

 5.1 มีการบ าบัดหรือการปรับปรุงคุณภาพน้ าเสียจากการประกอบ
กิจการก่อนระบายสู่แหล่งน้ าสาธารณะ  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
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มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ ระยะประกอบการ ผ่าน ไม่ผ่าน 

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง   

(กฎหมายว่าด้วยโรงงาน 8 ; pH 5.5-9  BOD5 ≤ 20 มก./ล.COD 
≤ 120 มก./ล. SS ≤ 50 มก./ล. TDS ≤ 3,000  มก./ล.  
FOG  ≤ 5 มก./ล.TKN ≤ 100 มก./ล.) และ และต้องดูแลทาง
ระบายน้ าไม่ให้อุดตัน  

5.2 จัดให้มีภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและ
ประเภทมูลฝอย  มีการท าความสะอาดภาชนะรองรับ และบริเวณท่ี
เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ   รวมทั้งมีการรวบรวมและก าจัดมูลฝอยที่
ถูกสุขลักษณะ 

5.3 จัดให้มีห้องส้วม และอ่างหรือท่ีล้างมือ พร้อมสบู่ ที่มีจ านวน
เพียงพอและถูกสุขลักษณะ ตั้งอยู่ในท่ีที่เหมาะสม โดยจัดห้องส้วม
แยกชาย-หญิง และมีจ านวนอย่างน้อยในอัตรา 1 ที่ต่อผู้ปฏิบัติงาน
ไม่เกิน 15 คน(กรณีสถานประกอบกิจการมีทั้งเพศชายและหญิง 
ควรแบ่งเป็นชาย 1 ที่ และหญิง 1 ที)่  อัตรา 2 ที่ ต่อผู้ปฏิบัติงาน
ไม่เกิน 40 คน  อัตรา 3 ที่ ต่อผู้ปฏิบัติงานไม่เกิน 80 คน  และ
เพ่ิมข้ึนต่อจากนี้ ในอัตราส่วน 1 ที่ ต่อผู้ปฏิบัติงานไม่เกิน 50 คน 

6 การป้องกันเหตุร าคาญ 
 6.1 จัดให้มีมาตรการ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติ เพ่ือปูองกัน    

เหตุร าคาญที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่โดยปกติแก่    
ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง 

6.2 จัดให้มีช่องทางให้ประชาชนสามารถร้องเรียนเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ 

   

7 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน  

 7.1 จัดให้ มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบหรือเครื่อง
ปูองกันอัคคีภัยอย่างสม่ าเสมอ และบันทึกการบ ารุงรักษาเครื่อง
ดับเพลิง  อย่างน้อย 6 เดือน/ครั้ง  

7.2 มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการ
ก าหนดหรือยอมรับ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ
จ านวนผู้ปฏิบัติงาน ในแต่ละแผนกของสถานประกอบกิจการนั้น 
รวมทั้งมีแผนปูองกันและระงับอัคคีภัย 

7.3 กรณีที่มีผู้ปฏิบัติงานมากกว่า 100 คน ต้องจัดท าแผนปฏิบัติ
การฉุกเฉินและมีการฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละ 1ครั้ง2 

7.4 ในบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูงกว่า 45 องศาเซลเซียส ต้องมีการ

   



 

แบบประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมการประกอบกิจการโรงสีข้าว (มกราคม 2557) หน้า 9 

มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ ระยะประกอบการ ผ่าน ไม่ผ่าน 

แก้ไขปรับปรุงเพื่อการลดระดับความร้อนให้น้อยลง หรือมีอุปกรณ์
ปูองกันความร้อนแก่ผู้ปฏิบัติงาน1 

7.5 จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน กรณีสถาน
ประกอบกิจการที่เข้าข่ายโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน            
โดยต้องจัดให้มี ความเข้มข้นแสงสว่างต้องไม่น้อยกว่า 100 ลักซ์1 

7 .6  ปูองกันผู้ปฏิบัติงานมิให้ได้รับหรือสัมผัสก๊าซพิษ                
โดยจัดเตรียมอุปกรณ์ในการปูองกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น 
หน้ากากปูองกันฝุุน หน้ากากปูองกันแก๊สพิษ เครื่องกรองฝุุน ที่อุดหู 
ที่ปิดหู หมวกนิรภัยให้เหมาะสมกับลักษณะงาน และออกระเบียบ
บังคับให้คนงานต้องสวมเครื่องปูองกันส่วนบุคคลขณะท างานทุก
ครั้ง 

7. 7 จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้
ผู้ปฏิบัติงาน เช่น หน้ากากปูองกันไอระเหย หรือ สารเคมี หรือ ฝุุน   
ที่อุดหู  หมวก  ถุงมือ  รองเท้ายาง  แว่นตานิรภัย  และเสื้อคลุม  
เป็นต้น  ตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน  พร้อมทั้งผู้ปฏิบัติงาน
ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลดังกล่าว
ตลอดเวลาการปฏิบัติงานทุกครั้ง  

7.8 จัดให้มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพ่ือดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุ
หรือเจ็บปุวย รวมถึงมีการส่งต่อผู้ปุวย กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้
ทันท่วงท ี

7.9 จัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานแรกรับเข้าท างาน และ
ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปีและตรวจ
ตามปัจจัยเสี่ยง (สมรรถภาพการท างานของปอด สมรรถภาพการได้
ยิน ) ตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน  

7.10 ผู้ปฏิบัติงานได้รับการอบรมหรือให้ความรู้ก่อนเข้าปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับสุขอนามัยส่วนบุคคล  ทักษะในการปฏิบัติงานอย่าง
ปลอดภัย  การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล  
วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อได้รับบาดเจ็บจากการท างาน   
พร้อมทั้งมีการบันทึกผลของการอบรมทุกครั้ง   

7.11 จัดให้มคีู่มือหรือเอกสารที่แสดงขั้นตอนการท างานที่ปลอดภัย
ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน และจัดเก็บให้เป็นสัดส่วน ณ จุดปฏิบัติงาน   
ในที่เปิดเผยและเรียกดูได้ง่าย 

7.12 จัดให้มีปูายแจ้งข้อความว่า “ที่อับอากาศ อันตราย ห้ามเข้า” 
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มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ ระยะประกอบการ ผ่าน ไม่ผ่าน 

ให้มีขนาดมองเห็นได้ชัดเจน ติดตั้งไว้โดยเปิดเผยบริเวณทางเข้าออก
ไซโลเก็บข้าว และ กรณีท่ีผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าไปปฏิบัติงานในไซโล
เก็บข้าวจะต้องขออนุญาตหัวหน้างานก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง 
และมีผู้ช่วยเหลือเฝ้าที่ทางออก พร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือ7   

7.13 จัดให้มีสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิงแบบ
เคลื่อนย้ายได้ ตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

8 การป้องกัน ควบคุม สัตว์และแมลงพาหะน าโรค   

 8.1 จัดให้มีมาตรการปูองกัน ควบคุม สัตว์และแมลงพาหะน าโรค  
เช่น นก หนู เป็นต้น ในพ้ืนที่สถานประกอบกิจการ เพ่ือปูองกัน
ความเสี่ยงที่จะเกิดในการแพร่กระจายของเชื้อโรคติดต่อ 

   

9 มาตรการอื่นๆ 
 9.1  มีมาตรการปูองกันอุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่ง เช่น  

- มีการจ ากัด อัตราความเร็วของยานพาหนะ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ  จราจรทางบก  พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่บรรทุกมีน ้าหนักรถ
รวมทั งน ้าหนักบรรทุกเกิน 1,200 กิโลกรัม ให้ขับในเขต
กรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ไม่เกิน 45 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง9 

- ท าปูายจราจรลดความเร็ว 

- ติดสัญญาณไฟเตือน หน้าสถานประกอบการ  

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลทางเข้า-ออก เพ่ือปูองกันอุบัติเหตุ 

9.2 มีการจัดท าแผนและด าเนินการติดตามตรวจสอบสถาน
ประกอบกิจการ ก่อนขอใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตประกอบ
กิจการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

9.3 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่วงเวลาที่จะมีการท างานที่มี
เสียงดัง หรือมีปริมาณมลพิษที่เพ่ิมข้ึน 

   

 

ส่วนที่ 4 สรุปความเห็นของเจ้าหน้าที่ 
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................  
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